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TEL：01086483020
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www.prettysound.net

S3V ADAM Audio S3V 9
inch 3-way Powered

Midfield Studio Monitor

￥ 38,990.00

产品图像
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品牌型号

ADAM Audio S3V

概要描述

有源垂直三路中场监听器，500W 9 "低音扬声器，300W 4 "中音扬声器，50W S-ART折叠
带式高音扬声器，以及定制DSP引擎（每个）

描述

9英寸ELE低频驱动器
ADAM Audio的S系列监听扬声器的驱动器得益于多年的内部研究和开发，并利用了技术和
材料科学的新进展。ADAM为S系列新开发的扩展线性偏移（ELE）低音驱动器采用了对称
磁铁组件（SMA），提供了优化的低频再现，扩展了动态范围并避免了色差。ELE驱动器
包含了个坚硬的、低质量的蜂窝状驱动器振膜；个高效的、自冷却的线性磁铁组件；带有
低损耗扬声器环绕的线性悬浮和阻尼系统；个通风的对称音圈；以及个优化的驱动器底盘/
垫圈设计。S3V的9英寸低音扬声器将响应延伸至32Hz，使该扬声器成为控制室和主控室中
场监听的合适选择，而无需使用超重低音扬声器。
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4 "DCH中音驱动
S3V的4 "DCH中音驱动具有独特的圆顶/圆锥体结构，由ADAM的内部工程师专门为S系列
设计，能够其精确地处理关键的中音区域，使您能够轻松地将人声和乐器置于立体声场中，
相信您的混音将转换到工作室之外的世界。结合锥型和球型驱动器的佳属性，DCH中音既
甜美又高度细致，让你在长时间工作中不会产生听觉疲劳。
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