
1 https://www.prettysound.net/dpa-microphones-2015.html 2025年7月7日

TEL：01086483020
sales@prettysound.net
www.prettysound.net

2015 宽心形电容话筒 ￥ 8,490.00
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品牌型号

DPA Microphones 2015

概要描述

宽心形小振膜电容话筒，20Hz-20kHz频率响应，153dB大声压峰值

描述

DPA的2015为音响工程师、制作人和音乐家提供了个多功能的宽心形电容式麦克风，非常
适合在各种乐器上使用，并能经受住现场舞台表演的考验。该话筒能够处理高达147dB的
声压，在需要时可以放在靠近乐器的地方，也可以放在更远的地方以捕捉更多的环境声音。
平滑、均匀的宽心形性模式在整个频率范围内提供了致的响应，有助于确保准确地再现声
音的精度和细微差别。

个宽心形话筒可以清晰地捕捉你的乐器

无论是在管弦乐、现场舞台还是在录音室，2015都是个多功能的话筒，你可以用它来捕捉
各种乐器的详细、自然的声音，包括大钢琴、喇叭组、颤音琴、马林巴琴、木琴和其他大
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型乐器；它也是鼓的顶置的佳选择。

为立体声录音使用个额外的2015年，可以提供许多良好的混合选择，特别是对于头顶、环
境和合奏录音。

当距离音源约11.8英寸时，该话筒提供了线性频率响应。

平坦的轴上频率响应，在5至15kHz范围内有轻微的存在感增强，忠实地再现了乐器表演。

17毫米驻体胶囊提供了丰富的、富有表现力的声音，可以处理高达147分贝的声压，使您
可以将其用于高声源。

均匀的宽心形性模式在90°提供3分贝的衰减，在135°提供6分贝的衰减。

均匀的离轴响应确保了从正面看类似于全向麦克风的性能，但从背面看，它表现出类似于
心形麦克风的性能。

均匀的离轴响应确保了来自其他乐器的任何渗漏都是对原始声音的真正准确反映。

2015年的麦克风采用了厚实坚固的结构，可以经受住巡演和表演的日常虐待，特别耐用的
表面可以使其更优雅地老化。

紧凑的尺寸使其更容易以佳方式放置麦克风，即使在挤满设备的狭窄舞台上。

附带的专业质量的支架提供了个坚实的抓地力，以保持话筒的位置；还提供了个泡沫防风
罩。

将标准的3针XLR连接器连接到各种调音台和前置放大器，并用48V幻象电源为驻体胶囊供
电。
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